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Ognioodpornosé

Piyty elewacyine
Minerit sg niezapalne,
a iciany zewnetrzne z
plyt klasyfikuje sie jako
nierozprzestrzeniajace
ognia.

Odpornoié na
czynniki pogodowe

Plyty sg odporne na
dziatania wilgoci,
ulirafioletu, mrozu i
mogq by¢
eksploatowane w
najsurowszych
warunkach
klimatycznych.

Wytrzymato$é

Plyty Minerit dobrze
znoszg obcigzenia
mechaniczne.

Aprobaty

Ptyty posiadaja dopuszczajace
je do stosowania w
udownictwie oznaczenie CE.

Doswiadczenie

Firma Minerit produkuje
bezazbestowe plaskie plyty
elewacyine od 1979 roku.
Wieloletnie doswiadczenie w
zastosowaniu plyt w Skandynawii
i innych krajach europejskich daje
gwarancje wysokiej jakosci
g;/rzl\oéwA P]ePrv[vsze obiekt});z

t Minerit w Polsce pojawity si
w roku 1996. P ©
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Obstuga

Nasi przedstawiciele chetnie

podzielg sie z Wami

doswiadczeniem i wiedzg

zaréwno na etapie

Ero'ektoquio jak i na placu
udowy.

Na Wasze zamdwienie
mozemy plyty przyciaé na
zadane rozmiary w naszym
zakladzie.
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DEKLARACJA  ZGODNOŚCI  WE

Dane producenta wyrobu:  Oy Minerit AM, Mineraalinitie 1, 08681 Muijala, Finlandia
Dane dystrybutora wyrobu:  P.W. „FAGUS” Jan Becla, 76-024 Świeszyno 38 C

       Niniejszym deklarujemy, że produkty wskazane poniżej mają związek z odpowiednimi warunkami dyrektyw o konstrukcjach (CPD 89/106/EU) zarówno jak i stosowanych klauzulach standardów i innych normatywnych wymienionych na poniższej stronie.

Cienkościenne  płyty  włókno – cementowe  Minerit  HD barwione w masie

(FERRO, MALAKIT, TERRACOTTA, SAFRA, OPAL)

Produkty są zgodne z następującymi zharmonizowanymi normami:

CPD

EN 12467:2004:E  testy typu i testy zgodności, klasyfikacja NT A3 I
EN 13501-1:2002:E  reakcja na ogień, klasa A2-s1, d0 

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 06
Kontrole zgodności są wykonywane stosownie do Certyfikowanego Systemu Jakości Minerit.



Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe „FAGUS”  Jan Becla








ALUMINIOWE  ZABUDOWY OSŁONOWE BALKONÓW, LOGGI, TARASÓW,  ŚCIANKI DZIAŁOWE STAŁE I PRZESUWNE,  OKNA PODAWCZE,  GABLOTY WYSTAWIENNICZE,   ZADASZENIA,   KABINY SANITARNE WC,  PŁYTY BUDOWLANE MINERIT
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